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Новая серия BLACK
для многопильных станков


Ведущий производитель дисковых пил PILANA (Чехия), производитель твердого сплава Ceratizit (Люксембург) запустили новую линейку дисковых пил PILANA BLACK для отечественных и импортных многопильных станков.
[image: Дисковые пилы для многопильных станков Pilana Black (Чехия)]



[image: Дисковые пилы для многопильных станков Pilana Black (Чехия)]
Назначение:

[image: C:\Users\borisov_m\Desktop\САЙТ\ПИЛЫ\Для многопильных станков\Pilana Black\scheme_01 (2).jpg][image: C:\Users\borisov_m\Desktop\САЙТ\ПИЛЫ\Для многопильных станков\Pilana Black\scheme_02.jpg][image: ]Дисковые пилы с твердосплавными напайками предназначены для продольного распила влажной, сырой и мороженной древесины твердых и мягких пород на многопильных станках - деление лафета (двухкантного бруса) на обрезные пиломатериалы (брус и доски) и горбыль. А так же для работы на оборудовании встроенном в агрегатные линии Ari Vislanda, EWD, Linck Hew-Saw, SAB, и т.д.



[image: http://www.stanki.ru/images/units/15575/1/1_87_1.jpg]Отличительные особенности:



Важно:

1.  По сравнению с пилами 24+6 или 28+6 позволяет сэкономить электроэнергию до
30%, – значительно снижается нагрузка на пильный узел станка, а соответственно и на все его агрегаты, прежде всего это будет отчетливо слышно по шуму двигателя, он будет тише гудеть, легче пойдет заготовка, и видно по стружке - она будет волокнистая, а на пилах с использованием кол-во зубов 28+6 при оборотах пильного
вала 3000об./мин. и скорости подачи до 30м./мин. стружка мелкая, что говорит о подаче на зуб менее 0,4мм., что существенно сокращает срок службы инструмента, т.к. пилы греются и тупятся быстрее. 



2.  Толщина напаек 4,0мм (аналогичные пилы других производителей имеют толщину
3,5-3,0мм) – что увеличивает кол-во переточек примерно на 25%, т.е. при общем съеме 0,1мм. за одну заточку – на 10 переточек пилы ходят дольше.



3.  Наличие промежуточного зуба – существенно улучшает выброс стружки, а так же исключает застревание пилы, в случае экстренной остановки станка в процессе пиления.



4.  Специальная геометрия зубьев и очистителей пропила позволяют получить высококачественный распил. Наличие внешних и внутренних расклинивающих (подрезных) ножей  облегчает резание, не позволяют лафету зажимать пилу – выполняют функцию расклинивания. В результате увеличивают охлаждение пилы.



5.  За счет  термообработки полотна твердость корпуса достигает 46 HRC, что исключает коробление пилы в случае перегрева. В «тарелку» пилы не загибает


6.  Возможность восстановления пил (перенапайка пластин до 6 раз)







Примечание:

На участке подготовки режущего инструмента могут быть проведены следующие работы:

 	Расточка посадочного отверстия
 	Проточка шпоночного паза
 	Сверление отверстия под штифт
 	Заточка дисковых пил с твердосплавными напайками















Технические характеристики
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300 50 3,7 2,5 18+4

350 50 3,9 2,5 18+4

400 50 4,4 2,8 18+4

450 50 4,8 3 18+6

500 50 5,2 3,2 18+6

550 50 5,5 3,5 18+6

560 50 5,5 3,5 18+6

560 80 5,5 3,5 18+6

610 50 6,3 3,9 18+6

610 80 6,3 3,9 18+6

630 50 6,3 3,9 18+6

630 80 6,3 3,9 18+6

630 50 6,3 3,9 24+6

630 80 6,3 3,9 24+6

650 80 6,3 3,9 18+6

650 80 6,3 3,9 24+6


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet1.xls
DS Woodtec

		Название раздела, ссылка		Деревообработка

		Ссылка		http://www.stanki.ru/catalog/nozhi_strogalnye_iz_instrumentalnoy_stali_/nozhi_strogalnye_iz_instrumentalnoy_stali_woodtec_tayvan/

		Название

		Производитель		Производитель: Woodtec     Страна: Тайвань

		Применение		Мягкая древесина		+

				Твердая древесина

				ЛДСП (ламинированная Древесно-стружечная плита)

				МДФ

				Фанера

				Алюминий

				Металл

				Пластик

				Багетные рамки

		Краткое описание		Инструментальная сталь DS (аналог 8Х6НФТ)

				Длина 100-810мм.

				Ширина 30-40мм.

				Толщина 3мм.

		Описание		Строгальные ножи из стали DS предназначены для прямолинейной обработки мягких пород древесины на четырехсторонних, фрезерных, рейсмусовых и фуговальных станках. Сталь  DS   - аналог 8Х6НФТ - инструментальная легированная состав: 8%углерод, , 6% хром, 1%ни

		Основные характеристики				Артикул		Длина ножа L, мм		Ширина ножа B, мм		Толщина ножа S, мм		Сталь

						ИН 040236		100		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040237		120		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040238		130		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040239		150		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040241		150		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040242		160		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 071119		170		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040244		170		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040245		180		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 071120		200		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040247		200		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040248		230		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 071121		260		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

		Связь с ведущим специалистом		доб.  3473		ИН 040250		260		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 071122		310		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040252		310		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 081948		410		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040254		410		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 081947		610		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040256		610		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 071123		640		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040258		640		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 071124		810		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040260		810		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)



Николаев Андрей Игоревич:
Только добавочный номер

Николаев Андрей Игоревич:
Таблица с размерами

Николаев Андрей Игоревич:
Описание как на ками-тулс

Николаев Андрей Игоревич:
Сюда включаем:
Производителя,
Основные размеры или диапазоны размеров инструмента.
Применение

Николаев Андрей Игоревич:
По каким материалам работает инструмент

Николаев Андрей Игоревич:
Название завода производителя + Страна

Николаев Андрей Игоревич:
Название примечания

Николаев Андрей Игоревич:
Где взять фото.

Николаев Андрей Игоревич:
В какой раздел на станки.ру размещать.

Николаев Андрей Игоревич:
Деревообработка, Стеклообработка Каменеебрабока, Клей, Заточное оборудование

Производитель: Woodtec     Страна: Тайвань

http://www.stanki.ru/catalog/nozhi_strogalnye_iz_instrumentalnoy_stali_/nozhi_strogalnye_iz_instrumentalnoy_stali_woodtec_tayvan/



Pilana DS

		Название раздела, ссылка		Деревообработка

		Ссылка		http://www.stanki.ru/catalog/nozhi_strogalnye_iz_instrumentalnoy_stali_/nozhi_strogalnye_iz_instrumentalnoy_stali_woodtec_tayvan/

		Название

		Производитель

		Применение		Мягкая древесина		+

				Твердая древесина

				ЛДСП (ламинированная Древесно-стружечная плита)

				МДФ

				Фанера

				Алюминий

				Металл

				Пластик

				Багетные рамки

		Краткое описание		Инструментальная сталь DS (аналог 8Х6НФТ)

				Длина 130-1260мм.

				Ширина 30-40мм.

				Толщина 3мм.

		Описание		Строгальные ножи из стали DS предназначены для прямолинейной обработки мягких пород древесины на четырехсторонних, фрезерных, рейсмусовых и фуговальных станках. Сталь  DS   - аналог 8Х6НФТ - инструментальная легированная состав: 8%углерод, , 6% хром, 1%ни

		Основные характеристики				Артикул		Длина ножа L, мм		Ширина ножа B, мм		Толщина ножа S, мм		Сталь

						ИН 040075		130		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 092895		150		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040078		150		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040080		160		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040082		170		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 083772		200		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 110086		230		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040095		260		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 079149		310		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 083773		410		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 086725		410		35		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040105		410		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 086726		610		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

		Связь с ведущим специалистом		доб.  3473		ИН 086723		610		35		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040111		610		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 084708		640		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040115		640		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 084711		810		30		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 086724		810		35		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040120		810		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 086721		1260		35		3		DS (аналог 8Х6НФТ)

						ИН 040073		1260		40		3		DS (аналог 8Х6НФТ)



Николаев Андрей Игоревич:
Деревообработка, Стеклообработка Каменеебрабока, Клей, Заточное оборудование

Николаев Андрей Игоревич:
В какой раздел на станки.ру размещать.

Николаев Андрей Игоревич:
Где взять фото.

Николаев Андрей Игоревич:
Название примечания

Николаев Андрей Игоревич:
Название завода производителя + Страна

Николаев Андрей Игоревич:
По каким материалам работает инструмент

Николаев Андрей Игоревич:
Сюда включаем:
Производителя,
Основные размеры или диапазоны размеров инструмента.
Применение

Николаев Андрей Игоревич:
Описание как на ками-тулс

Николаев Андрей Игоревич:
Таблица с размерами

Николаев Андрей Игоревич:
Только добавочный номер
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Pilana HSS 

		Название раздела, ссылка		Деревообработка

		Ссылка		http://www.stanki.ru/catalog/nozhi_strogalnye_iz_bystrorezhushchey_stali/nozhi_strogalnye_iz_bystrorezhushchey_stali_pilana_chekhiya/

		Название

		Производитель

		Применение		Мягкая древесина		+

				Твердая древесина		+

				ЛДСП (ламинированная Древесно-стружечная плита)

				МДФ

				Фанера

				Алюминий

				Металл

				Пластик

				Багетные рамки

		Краткое описание		Быстрорежущая сталь HSS18%W

				Длина 100-1050мм.

				Ширина 30-40мм.

				Толщина 3мм.

		Описание		Строгальные ножи из стали HSS 18%W (аналог R6M5)  предназначены для прямолинейной обработки мягких и твердых пород древесины на четырехсторонних, фрезерных, фуговальных и рейсмусовых станках. Имеют хороший ресурс по мягкой древесине. Не подходят для обраб

		Основные характеристики				Артикул		Длина ножа L, мм		Ширина ножа B, мм		Толщина ножа S, мм		Сталь

						ИН 117509		100		30		3		HSS 18% W

						ИН 117509		120		30		3		HSS 18% W

						ИН 083774		130		30		3		HSS 18% W

						ИН 079148		150		30		3		HSS 18% W

						ИН 081571		160		30		3		HSS 18% W

						ИН 040086		180		30		3		HSS 18% W

						ИН 040087		180		40		3		HSS 18% W

						ИН 102791		200		30		3		HSS 18% W

						ИН 081572		230		30		3		HSS 18% W

						ИН 081573		260		30		3		HSS 18% W

						ИН 079147		310		30		3		HSS 18% W

		Связь с ведущим специалистом		доб.  3473		ИН 081574		410		30		3		HSS 18% W

						ИН 040104		410		35		3		HSS 18% W

						ИН 040106		410		40		3		HSS 18% W

						ИН 079144		610		30		3		HSS 18% W

						ИН 086722		610		35		3		HSS 18% W

						ИН 040112		610		40		3		HSS 18% W

						ИН 091978		630		30		3		HSS 18% W

						ИН 079146		640		30		3		HSS 18% W

						ИН 084007		640		35		3		HSS 18% W

						ИН 040116		640		40		3		HSS 18% W

						ИН 079145		810		30		3		HSS 18% W

						ИН 086720		810		30		3		HSS 18% W

						ИН 040121		810		40		3		HSS 18% W

						ИН 083775		1050		30		3		HSS 18% W

						ИН 083776		1050		35		3		HSS 18% W



Николаев Андрей Игоревич:
Деревообработка, Стеклообработка Каменеебрабока, Клей, Заточное оборудование

Николаев Андрей Игоревич:
В какой раздел на станки.ру размещать.

Николаев Андрей Игоревич:
Где взять фото.

Николаев Андрей Игоревич:
Название примечания

Николаев Андрей Игоревич:
Название завода производителя + Страна

Николаев Андрей Игоревич:
По каким материалам работает инструмент

Николаев Андрей Игоревич:
Сюда включаем:
Производителя,
Основные размеры или диапазоны размеров инструмента.
Применение

Николаев Андрей Игоревич:
Описание как на ками-тулс

Николаев Андрей Игоревич:
Таблица с размерами

Николаев Андрей Игоревич:
Только добавочный номер



ILMA HSS

		Название раздела, ссылка		Деревообработка

		Ссылка		http://www.stanki.ru/catalog/nozhi_strogalnye_iz_bystrorezhushchey_stali/nozhi_strogalnye_iz_bystrorezhushchey_stali_ilma_italiya/

		Название

		Производитель

		Применение		Мягкая древесина		+

				Твердая древесина		+

				ЛДСП (ламинированная Древесно-стружечная плита)

				МДФ

				Фанера

				Алюминий

				Металл

				Пластик

				Багетные рамки

		Краткое описание		Быстрорежущая сталь HSS18%W

				Длина 100-810мм.

				Ширина 30-40мм.

				Толщина 3мм.

		Описание		оставить без изменений

		Основные характеристики				Артикул		Длина ножа L, мм		Ширина ножа B, мм		Толщина ножа S, мм		Сталь

						ИН 117509		100		30		3		HSS 18% W

						ИН 117509		120		30		3		HSS 18% W

						ИН 083774		130		30		3		HSS 18% W

						ИН 079148		150		30		3		HSS 18% W

						ИН 081571		160		30		3		HSS 18% W

						ИН 040086		180		30		3		HSS 18% W

						ИН 040087		180		40		3		HSS 18% W

						ИН 102791		200		30		3		HSS 18% W

						ИН 081572		230		30		3		HSS 18% W

						ИН 081573		260		30		3		HSS 18% W

						ИН 079147		310		30		3		HSS 18% W

		Связь с ведущим специалистом		доб.  3473		ИН 081574		410		30		3		HSS 18% W

						ИН 040104		410		35		3		HSS 18% W

						ИН 040106		410		40		3		HSS 18% W

						ИН 079144		610		30		3		HSS 18% W

						ИН 086722		610		35		3		HSS 18% W

						ИН 040112		610		40		3		HSS 18% W

						ИН 091978		630		30		3		HSS 18% W

						ИН 079146		640		30		3		HSS 18% W

						ИН 084007		640		35		3		HSS 18% W

						ИН 040116		640		40		3		HSS 18% W

						ИН 079145		810		30		3		HSS 18% W

						ИН 086720		810		30		3		HSS 18% W

						ИН 040121		810		40		3		HSS 18% W

						ИН 083775		1050		30		3		HSS 18% W

						ИН 083776		1050		35		3		HSS 18% W



Николаев Андрей Игоревич:
Деревообработка, Стеклообработка Каменеебрабока, Клей, Заточное оборудование

Николаев Андрей Игоревич:
В какой раздел на станки.ру размещать.

Николаев Андрей Игоревич:
Где взять фото.

Николаев Андрей Игоревич:
Название примечания

Николаев Андрей Игоревич:
Название завода производителя + Страна

Николаев Андрей Игоревич:
По каким материалам работает инструмент

Николаев Андрей Игоревич:
Сюда включаем:
Производителя,
Основные размеры или диапазоны размеров инструмента.
Применение

Николаев Андрей Игоревич:
Описание как на ками-тулс

Николаев Андрей Игоревич:
Таблица с размерами

Николаев Андрей Игоревич:
Только добавочный номер



HSS Woodtec

		Название раздела, ссылка		Деревообработка

		Ссылка		http://www.stanki.ru/catalog/nozhi_strogalnye_iz_instrumentalnoy_stali_/nozhi_strogalnye_iz_instrumentalnoy_stali_woodtec_tayvan/

		Название

		Производитель		Производитель: Woodtec     Страна: Тайвань

		Применение		Мягкая древесина		+

				Твердая древесина		+

				ЛДСП (ламинированная Древесно-стружечная плита)

				МДФ

				Фанера

				Алюминий

				Металл

				Пластик

				Багетные рамки

		Краткое описание		Быстрорежущая сталь HSS18%W

				Длина 100-1050мм.

				Ширина 25-40мм.

				Толщина 3мм.

		Описание		оставить без изменений

		Основные характеристики				Артикул		Длина ножа L, мм		Ширина ножа B, мм		Толщина ножа S, мм		Сталь

						ИН 035856		100		30		3		HSS 18% W

						ИН 035859		120		30		3		HSS 18% W

						ИН 035861		130		30		3		HSS 18% W

						ИН 035863		150		30		3		HSS 18% W

						ИН 035864		150		40		3		HSS 18% W

						ИН 035865		160		30		3		HSS 18% W

						ИН 035866		160		40		3		HSS 18% W

						ИН 035867		170		30		3		HSS 18% W

						ИН 035868		170		40		3		HSS 18% W

						ИН 035869		180		30		3		HSS 18% W

						ИН 035870		180		40		3		HSS 18% W

						ИН 035871		200		30		3		HSS 18% W

						ИН 035873		200		40		3		HSS 18% W

		Связь с ведущим специалистом		доб.  3473		ИН 035874		230		30		3		HSS 18% W

						ИН 035875		230		40		3		HSS 18% W

						ИН 035876		240		40		3		HSS 18% W

						ИН 036606		260		30		3		HSS 18% W

						ИН 035878		260		40		3		HSS 18% W

						ИН 036607		310		30		3		HSS 18% W

						ИН 035880		310		40		3		HSS 18% W

						ИН 035881		410		30		3		HSS 18% W

						ИН 035883		410		40		3		HSS 18% W

						ИН 042039		610		30		3		HSS 18% W

						ИН 035885		610		40		3		HSS 18% W

						ИН 042040		640		30		3		HSS 18% W

						ИН 035887		640		40		3		HSS 18% W

						ИН 042041		810		30		3		HSS 18% W

						ИН 035889		810		40		3		HSS 18% W

						ИН 123126		1050		25		3		HSS 18% W

						ИН 089855		1050		30		3		HSS 18% W

						ИН 089856		1050		35		3		HSS 18% W



Николаев Андрей Игоревич:
Деревообработка, Стеклообработка Каменеебрабока, Клей, Заточное оборудование

Николаев Андрей Игоревич:
В какой раздел на станки.ру размещать.

Николаев Андрей Игоревич:
Где взять фото.

Николаев Андрей Игоревич:
Название примечания

Николаев Андрей Игоревич:
Название завода производителя + Страна

Николаев Андрей Игоревич:
По каким материалам работает инструмент

Николаев Андрей Игоревич:
Сюда включаем:
Производителя,
Основные размеры или диапазоны размеров инструмента.
Применение

Николаев Андрей Игоревич:
Описание как на ками-тулс

Николаев Андрей Игоревич:
Таблица с размерами

Николаев Андрей Игоревич:
Только добавочный номер

Производитель: Woodtec     Страна: Тайвань

http://www.stanki.ru/catalog/nozhi_strogalnye_iz_instrumentalnoy_stali_/nozhi_strogalnye_iz_instrumentalnoy_stali_woodtec_tayvan/



Pilana HM

		Название раздела, ссылка		Деревообработка

		Ссылка		http://www.stanki.ru/catalog/nozhi_strogalnye_s_tverdosplavnoy_napaykoy/pilana_chekhiya__/

		Название		Ножи строгальные с твердосплавной напайкой Pilana (Чехия)

		Производитель

		Применение		Мягкая древесина		+

				Твердая древесина		+

				ЛДСП (ламинированная Древесно-стружечная плита)

				МДФ

				Фанера

				Алюминий

				Металл

				Пластик

				Багетные рамки

		Краткое описание		Твердосплавная напайка

				Длина 100-1050мм.

				Ширина 30-35мм.

				Толщина 3мм.

		Описание		Строгальные ножи с твердосплавной напайкой предназначены для прямолинейной обработки мягких и твердых пород древесины на четырехсторонних, фрезерных, рейсмусовых и фуговальных станках.Ножи являются сменной режущей частью ножевых барабанов, используемых на

		Основные характеристики				Артикул		Длина ножа L, мм		Ширина ножа B, мм		Толщина ножа S, мм		Ширина напайки T, мм

						ИН 040062		100		30		3		11

						ИН 045489		150		30		3		11

						ИН 081570		160		30		3		11

						ИН 079141		200		30		3		11

						ИН 040064		230		30		3		11

						ИН 040066		260		30		3		11

						ИН 085828		310		30		3		11

						ИН 040068		410		30		3		11

						ИН 166614		410		35		3		11

						ИН 040069		610		30		3		11

						ИН 086729		640		30		3		11

		Связь с ведущим специалистом		доб.  3473		ИН 079140		810		30		3		11

						ИН 083771		1050		30		3		11



Николаев Андрей Игоревич:
Деревообработка, Стеклообработка Каменеебрабока, Клей, Заточное оборудование

Николаев Андрей Игоревич:
В какой раздел на станки.ру размещать.

Николаев Андрей Игоревич:
Где взять фото.

Николаев Андрей Игоревич:
Название примечания

Николаев Андрей Игоревич:
Название завода производителя + Страна

Николаев Андрей Игоревич:
По каким материалам работает инструмент

Николаев Андрей Игоревич:
Сюда включаем:
Производителя,
Основные размеры или диапазоны размеров инструмента.
Применение

Николаев Андрей Игоревич:
Описание как на ками-тулс

Николаев Андрей Игоревич:
Таблица с размерами

Николаев Андрей Игоревич:
Только добавочный номер

http://www.stanki.ru/catalog/nozhi_strogalnye_s_tverdosplavnoy_napaykoy/pilana_chekhiya__/



Woodtec HM

		Название раздела, ссылка		Деревообработка

		Ссылка		http://www.stanki.ru/catalog/nozhi_strogalnye_s_tverdosplavnoy_napaykoy/nozhi_strogalnye_s_tverdosplavnoy_napaykoy_woodtec_tayvan/

		Название		Ножи строгальные с твердосплавной напайкой Woodtec (Тайвань)

		Производитель

		Применение		Мягкая древесина		+

				Твердая древесина		+

				ЛДСП (ламинированная Древесно-стружечная плита)

				МДФ

				Фанера

				Алюминий

				Металл

				Пластик

				Багетные рамки

		Краткое описание		Твердосплавная напайка

				Длина 200-810мм.

				Ширина 30-40мм.

				Толщина 3мм.

		Описание		оставить без изменений

		Основные характеристики				Артикул		Длина ножа L, мм		Ширина ножа B, мм		Толщина ножа S, мм		Ширина напайки T, мм

						ИН 040261		120		30		3		11

						ИН 119596		130		30		3		11

						ИН 035850		150		30		3		11

						ИН 035852		160		30		3		11

						ИН 040263		170		30		3		11

						ИН 042557		180		30		3		11

						ИН 040266		200		30		3		11

						ИН 040268		200		40		3		11

						ИН 035854		230		30		3		11

		Связь с ведущим специалистом		доб.  3473		ИН 040269		260		30		3		11

						ИН 071125		310		30		3		11

						ИН 040274		410		30		3		11

						ИН 040276		410		40		3		11

						ИН 040277		610		30		3		11

						ИН 040279		610		40		3		11

						ИН 071126		640		30		3		11

						ИН 040281		640		40		3		11

						ИН 085037		810		30		3		11

						ИН 040283		810		40		3		11



Николаев Андрей Игоревич:
Деревообработка, Стеклообработка Каменеебрабока, Клей, Заточное оборудование

Николаев Андрей Игоревич:
В какой раздел на станки.ру размещать.

Николаев Андрей Игоревич:
Где взять фото.

Николаев Андрей Игоревич:
Название примечания

Николаев Андрей Игоревич:
Название завода производителя + Страна

Николаев Андрей Игоревич:
По каким материалам работает инструмент

Николаев Андрей Игоревич:
Сюда включаем:
Производителя,
Основные размеры или диапазоны размеров инструмента.
Применение

Николаев Андрей Игоревич:
Описание как на ками-тулс

Николаев Андрей Игоревич:
Таблица с размерами

Николаев Андрей Игоревич:
Только добавочный номер



Мотор

		Название раздела, ссылка		Деревообработка

		Ссылка		http://www.stanki.ru/catalog/nozhi_strogalnye_s_tverdosplavnoy_napaykoy/nozhi_strogalnye_s_tverdosplavnoy_napaykoy_motor/

		Название		Ножи строгальные с твердосплавной напайкой Woodtec (Тайвань)

		Производитель

		Применение		Мягкая древесина		+

				Твердая древесина		+

				ЛДСП (ламинированная Древесно-стружечная плита)

				МДФ

				Фанера

				Алюминий

				Металл

				Пластик

				Багетные рамки

		Краткое описание		Твердосплавная напайка

				Длина 40-110мм.

				Ширина 32мм.

				Толщина 6мм.

		Описание		оставить без изменений

		Основные характеристики				Артикул		Длина ножа L, мм		Ширина ножа B, мм		Толщина ножа S, мм		Материал напайки

						ИН 040458		40		32		6		BK15

						ИН 040459		60		32		6		BK15

						ИН 040460		90		32		6		BK15

						ИН 040461		110		32		6		BK15

		Связь с ведущим специалистом		доб.  3473



Николаев Андрей Игоревич:
Деревообработка, Стеклообработка Каменеебрабока, Клей, Заточное оборудование

Николаев Андрей Игоревич:
В какой раздел на станки.ру размещать.

Николаев Андрей Игоревич:
Где взять фото.

Николаев Андрей Игоревич:
Название примечания

Николаев Андрей Игоревич:
Название завода производителя + Страна

Николаев Андрей Игоревич:
По каким материалам работает инструмент

Николаев Андрей Игоревич:
Сюда включаем:
Производителя,
Основные размеры или диапазоны размеров инструмента.
Применение

Николаев Андрей Игоревич:
Описание как на ками-тулс

Николаев Андрей Игоревич:
Таблица с размерами

Николаев Андрей Игоревич:
Только добавочный номер



Tigra HSS

		

		Длина ножа L, мм		Ширина ножа B, мм		Толщина ножа S, мм		Сталь						Артикул		Длина ножа L, мм		Ширина ножа B, мм		Толщина ножа S, мм		Сталь

		40		60		8		HSS

		60		60		8		HSS

		80		60		8		HSS

		100		60		8		HSS

		120		60		8		HSS

		150		60		8		HSS

		180		60		8		HSS

				Параметры												Марка сплава

				L, мм		W, мм		Т, мм		Y, град		а, мм		d, мм		Универсальный		ДСП и МДФ		Дерево

				7.5		12		1.5		35		-		4		T04F		T03SMG		TL15

				9.6		12		1.5		35		-		4		T04F		-		-

				12		12		1.5		35		-		4		T04F		T03SMG		TL15

				13		12		1.5		35		-		4		T04F		-		-

				14		14		1.2		35		-		4		T08MF		-		-

				14		14		2.0		30		-		4		T08MF		T03SMG		TL15

				15		12		1.5		35		-		4		T08MF		T03SMG		TL15

				15		15		2.0								T08MF

				15		15		2.5		30										TL15

				15		15		2.5		R50						T10MG

				17		17		2								T04F

				18		18		1.95								T08MF

				18		18		2.45								T08MF

				20		12		1.5		35		-		4		T04F		T02SMG		TL15

				21		21		5.5		40						T10MG

				22		16		5.0		R2						T10MG

				22		16		5.0		R2,5						T10MG

				22		16		5.0		R3						T10MG

				22		16		5.0		скос45						T10MG

				22		19		2.0		30						T10MG

				24.5		13		5.0								T10MG

				25		12		1.5		1 отв. 35						T04F

				25		12		1.5		2 отв. 35						T04F

				25.5		13		4								T04F

				30		12		1.5		35		14		4		T04F		T02SMG/T02UMG		TL15

				30		8		1.5								T04F

				40		12		1.5		35		26		4		T04F		T02SMG		TL15

				50		12		1.5		35		26		4		T04F		T02SMG/T02UMG		TL15

				60		12		1.5		35		26		4		T04F

				80		13		2.2		35		60		4		T08MF				TL15

				100		13		2.2		35						T10MG





Лист1

		

				Hombak		Klöckner		Maier		Pallmann		Pessa

				306,9x57x4		403x90x4		334x100x5		299x100x5		599x100x5

				363,1x57x4		489x90x4		464x100x5		449x100x5

				365,6x75x4		501x90x4		464x90x5		524x100x5

				370,2x57x4						449x90x5

				525,5x62x4						449x85x3

				533,4x75x4						299x75x5

				539,3x57x4						449x90x3

				547,3x74x4

				CAE		Pallmann

				469,9x69,85x5		603x83x5

				726,85x82,5x6,35		680x83x5

						728x83x5

						803x83x5





Лист3

		

				Марка станка		l, мм		w, мм		t, мм		y, град

				(на котором установлен данный нож)

				AHLSTROM		630		155		12		26 - 40

						720		155		12		26 - 40

						800		180		12		26 - 40

				ALTEC		305		76.2		9.5		26 - 40

						406		76.2		9.5		26 - 40

				ARI		296		118		16		26 - 40

						630		150		12		26 - 40

				ASPLUNDH		305		76.2		9.5		26 - 40

						406		76.2		9.5		26 - 40

				BANDIT		127		101.6		9.5		26 - 40

						127		101.6		12.7		26 - 40

						184		76.2		12.7		26 - 40

						184		101.6		9.5		26 - 40

						184		101.6		12.7		26 - 40

						184		114		12.7		26 - 40

				BEZNER		80		50		5		26 - 40

						80		95		5		26 - 40

						120		160		6		26 - 40

						210		100		10		26 - 40

				BLACK CLAWSON		380		147		12.7		26 - 40

						533		127		9.5		26 - 40

						578		175		12.7		26 - 40

						610		173		12.7		26 - 40

				BRUCKS		258		130		10		26 - 40

						258		130		12		26 - 40

						300		130		12		26 - 40

						300		140		12		26 - 40

						400		135		14		26 - 40

						400		150		14		26 - 40

						450		75		20		26 - 40

						465		165		16		26 - 40

						520		170		16		26 - 40

						525		180		16		26 - 40

						550		175		20		26 - 40

						575		185		15		26 - 40

						575		185		16		26 - 40

						620		200		20		26 - 40

						620		225		20		26 - 40

						705		165		16		26 - 40

						705		180		16		26 - 40

						800		180		16		26 - 40

						800		185		15		26 - 40

						800		185		16		26 - 40

				BUSH		330		127		12.7		26 - 40

						520		101.6		9.5		26 - 40

						711		127		12.7		26 - 40

				CAE		308		122		9.5		26 - 40

						480		122		9.5		26 - 40

						482.6		122		9.5		26 - 40

						560		122		9.5		26 - 40

				CANADAC

						275		100		12		26 - 40

				300		100		12		26 - 40

				350		100		12		26 - 40

				carthage		520.7		165		19		26 - 40

				609.6		152.4		12.7		26 - 40

				762		165		12.7		26 - 40

				781		152		12.7		26 - 40

				801		152		12.7		26 - 40

				830		152		12.7		26 - 40

				838		165		16		26 - 40

				860		152		12.7		26 - 40

				882		152		12.7		26 - 40

				1011		152		12.7		26 - 40

				comact		254		152		16		26 - 40

				338		136		16		26 - 40

				365		136.5		16		26 - 40

				erjo		350		75		10		26 - 40

				450		125		11		26 - 40

				450		125		12		26 - 40

				550		75		10		26 - 40

				550		125		11		26 - 40

				550		125		12		26 - 40

				550		135		12		26 - 40

				665		175		15		26 - 40

				665		175		16		26 - 40

				700		125		11		26 - 40

				700		125		12		26 - 40

				700		175		15		26 - 40

				700		175		16		26 - 40

				800		185		15		26 - 40

				800		185		16		26 - 40

				ferrari		320		100		10		26 - 40

				400		120		15		26 - 40

				400		140		15		26 - 40

				450		152		20		26 - 40

				620		152		20		26 - 40

				620		170		20		26 - 40

				620		210		20		26 - 40

				920		152		20		26 - 40

				920		210		20		26 - 40

				948		210		20		26 - 40

				1100		250		25		26 - 40

				fulghum		352		107		9.8		26 - 40

				355		91		9.5		26 - 40

				394		120		12.7		26 - 40

				489		101.6		9.5		26 - 40

				546		101.6		9.5		26 - 40

				609		120.6		12.7		26 - 40

				611		68.3		9.5		26 - 40

				gustin som		275		100		12		26 - 40

				300		100		12		26 - 40

				350		100		12		26 - 40

				350		225		15		26 - 40

				400		100		12		26 - 40

				420		135		16		26 - 40

				490		230		15		26 - 40

				hedlund		452		190		16		26 - 40

				heinola		630		155		12		26 - 40

				720		155		12		26 - 40

				800		180		12		26 - 40

				jenz		700		120		20		26 - 40

				720		140		20		26 - 40

				1024		140		20		26 - 40

				klockner		330		85		14		26 - 40

				430		85		14		26 - 40

				530		85		14		26 - 40

				530		120		20		26 - 40

				565		280		25		26 - 40

				630		190		20		26 - 40

				630		210		20		26 - 40

				680		120		20		26 - 40

				730		85		15		26 - 40

				830		120		20		26 - 40

				830		210		20		26 - 40

				930		120		20		26 - 40

				930		210		20		26 - 40

				1130		210		20		26 - 40

				kone wood		600		225		20		26 - 40

				800		225		20		26 - 40

				920		225		20		26 - 40

				1030		136		15.9		26 - 40

				linder		410		190		18		26 - 40

				maier		640		240		20		26 - 40

				665		280		25		26 - 40

				815		260		25		26 - 40

				840		240		20		26 - 40

				mitts		108		60		12.7		26 - 40

				morbark		184		76.2		9.5		26 - 40

				184		101.6		9.5		26 - 40

				184		127		12.7		26 - 40

				203.2		127		12.7		26 - 40

				266		101.6		9.5		26 - 40

				266		106.3		12.7		26 - 40

				266		127		12.7		26 - 40

				292		127		12.7		26 - 40

				317		76.5		9.5		26 - 40

				330		127		12.7		26 - 40

				374		101.6		9.5		26 - 40

				381		127		12.7		26 - 40

				497		101.7		12.7		26 - 40

				584		127		12.7		26 - 40

				nicolson		322		108		12.7		26 - 40

				393.6		108		12.7		26 - 40

				394		76		4.7		26 - 40

				457		101.6		9.5		26 - 40

				olathe		305		50.8		4.75		26 - 40

				pallmann		565		280		25		26 - 40

				565		295		25		26 - 40

				630		130		12		26 - 40

				630		160		15		26 - 40

				665		295		25		26 - 40

				780		220		20		26 - 40

				880		180		16		26 - 40

				precision		317.5		76		9.5		26 - 40

				375		102		9.5		26 - 40

				400		76.2		25.4		26 - 40

				498		101.6		9.5		26 - 40

				546		101.6		9.5		26 - 40

				584		127		12.7		26 - 40

				660		127		12.5		26 - 40

				711		127		12.7		26 - 40

				rauma		817		147		12.7		26 - 40

				917		145		16		26 - 40

				917		160		16		26 - 40

				939		152		12.7		26 - 40

				1030		136		15.9		26 - 40

				rudnick		390		160		15		26 - 40

				430		130		12		26 - 40

				530		130		12		26 - 40

				530		160		15		26 - 40

				630		130		12		26 - 40

				630		160		15		26 - 40

				630		220		20		26 - 40

				680		130		12		26 - 40

				780		160		15		26 - 40

				780		220		20		26 - 40

				segem		235		150		8		26 - 40

				335		150		8		26 - 40

				360		135		12		26 - 40

				440		110		12		26 - 40

				450		120		20		26 - 40

				470		150		12		26 - 40

				470		160		16		26 - 40

				650		150		12		26 - 40

				650		150		16		26 - 40

				840		160		12		26 - 40

				910		150		12		26 - 40

				siba		465		165		16		26 - 40

				800		175		15		26 - 40

				800		175		16		26 - 40

				sjolins		350		75		10		26 - 40

				550		75		10		26 - 40

				550		110		10		26 - 40

				700		110		10		26 - 40

				soderhamn		330		127		12.7		26 - 40

				711		127		12.7		26 - 40

				vecoplan		349		70		10		26 - 40

				480		85		10		26 - 40

				480		90		14		26 - 40

				480		120		14		26 - 40

				530		85		14		26 - 40

				580		85		10		26 - 40

				580		90		14		26 - 40

				580		100		14		26 - 40

				580		120		14		26 - 40

				680		90		14		26 - 40

				680		120		14		26 - 40

				680		160		20		26 - 40

				680		180		25		26 - 40

				780		120		14		26 - 40

				780		160		20		26 - 40

				880		160		20		26 - 40

				880		200		25		26 - 40

				980		85		10		26 - 40

				1080		200		25		26 - 40

				1085		240		25		26 - 40

				1130		240		25		26 - 40

				1280		240		25		26 - 40

				1350		240		25		26 - 40

				vermeer		203		89		9.5		26 - 40

				203		89		15.9		26 - 40

				228		114		15.9		26 - 40

				254		140		15.9		26 - 40

				267		152		19		26 - 40

				304		89		9.6		26 - 40

				308		89		9.5		26 - 40

				404.6		84.2		9.5		26 - 40

				wayne		305		76.2		9.5		26 - 40

				406		76.2		9.5		26 - 40





Лист4

		

				Наружный диаметр, мм		Посадочный диаметр, мм		Количество зубьев

				160		32		18				Наружный диаметр, мм		Посадочный диаметр, мм		Ширина напайки мм		Толщина тела пилы		Количество зубьев

				160		32		30				315		30/32/50		3.6		2.5		30…56

				160		32		32				350		30/32/50		4		2.8		36…56

				160		32		36				400		30/32/50		4		2.8		40…72

				180		32		42				450		30/32/50/80		4.5		3.4		48…72

				200		32		18				500		30/32/50/80		5		3.6		48…72

				200		32		20				600		30/32/50/80		5.5		3.8		48…72

				200		32		36

				200		32		48

				200		32		56

				250		32		24				Наружный диаметр, мм		Внутренний диаметр, мм		Толщина тела пилы, мм		Количество зубьев

				250		32		36				700		50		4		56

				250		32		48				800		50		4		56

				250		32		36				900		50		4		56

				300		32		48				900		50		4.5		56

				300		32		56				1000		50		4		56

				300		50		36				1000		50		4		56

				300		50		48				1000		50		5		60

				315		32		36				1000		50		5		60

				315		32		48				1100		50		4		70

				315		32		56				1100		50		4		48

				315		50		36				1200		50		5		60

				315		50		48

				315		50		56				Внешний диаметр мм		Внутренний диаметр мм		Толщина пилы мм		Количество зубьев шт

				350		32		40				600		30		3.5		40

				350		32		56				700		35		3.5		40

				350		32		60				800		40		3.5		40

				350		50		40				800		40		4		40

				350		50		48				900		50		4.5		40

				350		50		56				1000		50		5		40

				350		50		60

				400		32		48

				400		50		28

				400		50		48

				400		50		60

				450		50		48

				450		50		56

				500		50		48

				500		50		60

				600		50		72

				Наружный диаметр, мм		Посадочный диаметр, мм		Толщина напайки, мм		Толщина тела пилы, мм		Количество зубьев				Наружный диаметр, мм		Посадочный диаметр, мм		Толщина напайки, мм		Толщина тела пилы, мм		Количество зубьев

				450		38		4.8		3		18+6				300		50		3.7		2.5		18+4

				400		38		4.4		2.8		18+4				350		50		3.9		2.5		18+4

				450		38		4.8		3		24+6				400		50		4.4		2.8		18+4

				500		38		5.2		3.2		24+6				450		50		4.8		3		18+6

				450		35		4.8		3		18+6				500		50		5.2		3.2		18+6

				450		35		4.8		3		24+6				550		50		5.5		3.5		18+6

				630		35		6		3.9		18+6				560		50		5.5		3.5		18+6

				630		35		6		3.9		24+6				560		80		5.5		3.5		18+6

				765		35		6		3.9		24+6				610		50		6.3		3.9		18+6

				450		30		4.4		2.8		24+6				610		80		6.3		3.9		18+6

				500		30		5.2		3.2		18+6				630		50		6.3		3.9		18+6

				500		30		5.2		3.2		24+6				630		80		6.3		3.9		18+6

				550		30		5.2		3.5		24+6				630		50		6.3		3.9		24+6

				550		30		5.2		3.5		18+6				630		80		6.3		3.9		24+6

				600		30		5.8		3.8		24+6				650		80		6.3		3.9		18+6

				450		55		4.4		2.8		24+6				650		80		6.3		3.9		24+6

				500		55		5.2		3.2		24+6

				550		55		5.5		3.5		24+6

				700		55		6		3.9		24+6

				450		50		4.4		2.8		18+6

				500		50		5.2		3.2		18+6

				550		50		5.5		3.5		18+6

				560		50		5.5		3.5		18+6

				500		50		5.2		3.2		18

				550		50		5.5		3.5		18

				560		50		5.5		3.5		18

				450		55		4.4		2.8		18+6

				500		55		5.2		3.2		18+6

				550		55		5.5		3.5		18+6

				450		55		4.4		2.8		24+6

				500		55		5.2		3.2		24+6

				550		55		5.2		3.5		24+6
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